JUNTA DE EXTREMADURA N

MEMORIA TECNICA DE DISENO PARA INSTALACIONES

DE BAJA TENSION

N°EXPEDIENTE

1. TITULAR DE LA INSTALACION

Nombre o Razén Social: D.N.I.-C.I.F.:
Domicilio: Cadigo Postal:
Localidad: Provincia: Correo €electrénico: Teléfono:

2. REDACTOR DE LA MEMORIA TECNICA DE DISENO

Memoria Técnica de Disefio realizada por:

|:| Instalador autorizado en bagjatension |:| Técnico Titulado competente

Nombrey Apellidos: D.N.l:
Domicilio: Teléfono:
Localidad: Provincia: Correo €lectrénico: Cadigo Postal:
N° Carné de Instalador/ N° Colegiado: Categoria-Especialidad/ Colegio Oficial de
3. DATOSDE LA INSTALACION
Emplazamiento:
Localidad: Provincia Cadigo Postal:
Uso al que se destina: Superfici e(mz): Ocupacion(1): Tipo deinstalacion(2)
Instalacion

|:| Nueva |:| Ampliacién |:| Modificacion

4. DATOSDE POTENCIA INSTALADA O PREVISTA.

4.1. Relacion nominal de receptores que se prevea instalar y su potencia en instalaciones I ndustriales, Agrarias, Comerciales, de

Servicioy Otras.(3)

Uds | Receptores de aumbrado-Descripcion

Potencia Total
(kw)

Uds | Receptores de alumbrado-Descripcion

Potencia Total
(kw)

TOTAL ALUMBRADO (kw)

TOTAL FUERZA (kw)

POTENCIA TOTAL A INSTALAR (kw) |

(2) Paralocales de publica concurrencia cal culandose la ocupacion prevista como 1 persona por cada 0,8 m? de superficie Util ,excepto pasillos, vestibulos y servicios
(2) Seguin laclasificacion de latabla del epigrafe 3.1 delalTC-BT-04
(3) Seindicaran los receptores previstos parainstalar, tanto en alumbrado como en fuerza, detallandose éstos Ultimos hasta una potencia unitaria de 500 W., para el resto de

receptores de fuerza se podra indicar la potencia global prevista paralos mismos aclarandose, entre paréntesis, cuales seran estos receptores de fuerzaainstalar.
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4.2. Prevision de potencia de Vivienda Unifamiliar. (1)

Electrificacion: O Basica O Elevada Prevision de potencia(kW):

¢Posee instalacion o preinstalacion paratarifa nocturna?: O s O no ¢Posee instalacion o preinstalacion para climatizacion?: O s O w~o

4.3. Cargatotal de Edificio destinado principalmente a Viviendas. (1)

Ne° de plantas(incluido s6tanos) Ne° total de otros locales(oficinas)
Datosal Ne total de viviendas ¢ncluye instalaciones o preinstalaciones para climatizacion? |:| S| |:| NO
enerales
g Ne total de locales comerciales ¢ncluye instalaciones o preinstal aciones paratarifa nocturna? |:| IS |:| NO
Ne dieg \égllgdas Sup();enr%ue Tarlfa(r;c))cturna Electrificacion Pott\el?s::n pé:;{(l\s/tve; por Totales(kW)
[0 s nNo| [ Basca] Elevada
[ s no| [ Basica ] Elevada
[ s no| [ Basical ] Elevada
[ s no| [ Basical ] Elevada
Viviendas —
|:| Sl |:| NO |:| Basca|:| Elevada
Cargaprevistaen viviendas sin tarifa nocturna Carga prevista en viviendas con tarifa nocturna (2)
Potencia media (kW) Potencia media (kW)
Coeficiente simultaneidad Coeficiente simult. = n®
Tota (kW) (@) | Total (kW) (b)
(A) Cargatotal previstaen viviendas (kW) (a+b)
N° de localesiguales Superficie (M2) Carga prevista por local (kW) Totaes (kW)
Previsonde | | gegles
carga comerciaesy|
oficinas
(B) Cargatotal previstaen locales (kW)
Servicio Unidades Superficie total (mz) Totales (kW)
Central de produccion de calor
Central de produccion de frio
Ascensores
Servicios Otros elevadores (montacargas,elevadores minusvalidos,etc)
generales Alumbrado portal, escaleras y espacios comunes
Gargje
Grupos de presion
Otros servicios (indicar) :
(C) Cargatotal prevista en servicios generales (kW)
CARGA TOTAL PREVISTA DEL EDIFICIO (A+B+C) (kW)

(2) Paraladeterminacion dela prevision de carga se seguiran las indicaciones de laI TC-BT-10
(2) Seincluiran tanto las viviendas que posean instalacion completa como aquéllas en las que se haya gjecutado lainstal acion eléctrica para atender alos acumuladores de calor
pero no se hayan montado estos Ultimos
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4.4. Ampliaciones de potencia en edificios destinados principalmente a Viviendas.
(Deberia haberse cal culado previamente la carga del edificio antes de laampliacion segin el apartado 4.3. de esta Memoria)
Datos de las viviendas,|ocales y servicios generales cuya potencia se amplia
Identificacion del suministro (1) Tarifanocturna(2) Superfici e(mz) Electrificacion Potencias tras |laampliacion
O s O no [J Basica [] Elevada
O s O no [J Basica [] Elevada
|:| Sl |:| NO |:| Bésica |:| Elevada
O s O ~o [0 Basica [] Elevada
O s O no [J Basica [] Elevada
Prevision de carga del edificio tras laampliacion (kW)
Viviendas sin tarifa nocturna (kW)
L Viviendas con tarifa nocturna (kW) Nueva prevision total
Nueva prevision de cargas Locales comercialesy oficinas (kW) de cargadel edificio ‘ (Kw)
Servicios Generales (kW)
Modificaciones en instalaciones debidas alas aplicaciones
|:| Ninguna |:| Cajageneral de proteccion |:| Linea genera de alimentacion |:| Instalaciones interiores
|:| Interruptor general de maniobras |:| Cajas de Derivacion |:| Emplazamientos de contadores
|:| Fusibles de seguridad |:| Contadores |:| Derivaciones individuales
5. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INSTALACION
Punto de suministro
Empresa distribuidora Punto de conexion (3) Intensidad del cortocircuito (4)(kA)
["Caracterisiicas gener ales de la insialacion
Tipodesuministro [T Monofasico [0 Trifasico rTensi 6n de suminstro (5)(V): Potencia instalada o prevista(kW):
Caja General de Proteccion 1: 1, bases (A) 1, del fusible (A) Poder del corte del fusible (kA)
Caja General de Proteccion 2: |, bases (A) | del fusible (A) Poder del corte del fusible (kA)
Cinea General de Alimentacion 1
Tipo deinstalacién (6) Conductor | Seccién fasdneutrzo Material de aislamiento
Cinea General de Alimentacion 2 ()
Tipo deinstalacién (6) Conductor | Seccién fase/neutro | Material de aisamiento
(mm?)
Derivacion individual (7)
Tipo deinstalacion (6) Conductor Tens ér(wvaf gnada Secci én(:‘naﬁ)neut/CP Mat. aislamiento I(%f("é?&?
Contadores
Instalacion [] Individual [] Concentradaen un solo lugar ~ [] Concentracion en varios lugares \ Interruptor general de corte (9)(A):
Cuadro General de Proteccion: Proteccion contra Sobr etensiones instaladas (9)(10):
Interruptor general ?e corte . ‘ Categoria
I (A): Poder de corte (KA):
Protecciones contra Sobreintensidades instaladas (10):
Protecciones Diferenciales a instalar (10): Interrup. Automaticos de proteccion Fusibles calibrados de proteccién
Sensibilidad (mA): [J10 [J30 []J300 []oOtras [[] contrasobrecargasy cortocircuitos [[] contra sobrecargasy cortocircuitos
Sistema empleado para la proteccion contra contactos indirectos (11):
PuestaaTierra:
Tomas detierra(12) Conductores de tierra (13) Resistencia calculada (Q)

(1) Se especificarasi esvivienda, loca u oficing, indicando piso y puerta, 0 si es uno de los servicios generales indicandolo (ascensor, garaje, alumbrado, etc)

(2) Seincluiran tanto las viviendas que posean instal acion completa como aquellas en las que se haya gjecutado la instal acion eléctrica para atender alos acumuladores
de calor pero no se hayan montado éstos Ultimos

(3) Seindicarala propiedad de lared de distribucién que suminstra alainstal acién que se describe en laMemoria, denominéndose: a) Red de distribucion de emepresa
distribuidora (R.D.D.), b) Centro de transformacion de empresa distribuidora (C.T.D.), ¢) Red de distribucién privada (R.P.D.) d) Centro de transformacion privado
(C.T.P), e) Centro de transformacion del titular de lainstalacion (C.T.T.), y f) Otros (Otros) deberan describirse en el apartado '6 Aclaraciones alaMemoria

(4) Seindicaralaintensidad de cortocircuito de lared de distribucién facilitada por |a empresa distribuidora, segun art. 15 del Rgto. Elect. paraBajaTensionel.T.C.
(5) Para suminstros monofésicos se indicaralatension simple (giem 230 V ), para suministros trifasicos a cuatro hilos se indicarala tensién compuestay simple (gjem
400/230 V) y para suministros trifasicos a tres hilos se indicara la tension compuesta por € numero de fases (ejem 3x230 V)

(6) Se especificard segin ITC-BT-14 apartado 1 e ITC-BT-15 apartado 1

(7) En el caso de existir méas de una Derivaciéon Individual, se indicaran los datos correspondientes a cada Derivacion Individual en el apartado '6. Aclaracionesala
Memoria, deviendo quedar |as Derivaciones Individales perfectamente identificadas

(8) Seindicaran los fusibles de proteccion ainstalar para cada Derivacion Individua aviviendas, gargjes, locales, etc en edificios de viviendas, centros comerciales, etc
(9) Se especificarasi procede

(10) Se especificaran los tipos de protecciones ainstalar tanto en el Cuadro General de Proteccién como otros cuadrados secundarios de lainstalacion eléctrica

(11) Seindicara el tipo de proteccion contra contactos indirectos seglin apartado 4 delal TC-BT-24

(12) Se especificaralacomposicion de los electrodos y profundidad de enterramiento, segiin 1o establecido en la | TC-BT-18 apartado 3.1

(13) Seindicaratipo, seccién y naturaleza del conductor seglin lo establecido en latablal delal TC-BT-18
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6. ACLARACIONESA LA MEMORIA.(1)2

(1) Este apartado esté reservado para que el redactor de laMemoria pueda realizar todas las aclaraciones que estime oportunas de lainstalacion eléctrica
para baja tensién objeto de la misma, asi como ampliar y/o aclarar 1os puntos y apartados que forman parte la presente Memoria Técnica de Disefio
(2) Podrén utilizarse tantas hojas de aclaraciones como estime necesarias el redactor de la presente Memoria Técnica de Disefio
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7. CALCULOS JUSTIFICATIVOSDE LAS CARACTERISTICASDE LA LINEA GENERAL DE ALIMENTACION, DERIVACIONESINDIVIDUALESY LINEAS
SECUNDARIAS, SUSELEMENTOS DE PROTECCION Y SUSPUNTOSDE UTILIZACION.(1)

Denominacion /111 Tension | Potencia | Coef.de | Potenciade Longitud | Intensidad | Secci6n (mm2)/ C.d.T. C.d.T. Densidad Canalizacion Prot. Sobre Prot. Dif
delaLinea(2) 3) V) (w) Céc. (4) | céculo(W.) (m) (A) Cu/Al/Al-Ac(5) (%) Adm (%) (A/mmz) (5) (A) (mA)

Observaciones:

C.d.T.=Caidadetension |. méx = Intensidad méxima Adm = Admisible Coef. de Calc. = Coeficientede cllculo  Prot. Sobre = Proteccién contra sobreintensidades  Prot. Dif. = Proteccion diferencial

(1)Podran utilizarse tantas hojas de tabla de cal cul os justificativos como sean necesarias por €l redactor de la presente Memoria Técnica de Disefio.
(2) Seidentificaralalinea que se cacula: Linea General de Alimentacién (L.G.A.), Derivacion Individual (D.l.) o Circuito interior (C).
*Si existen varias lineas del mismo tipo se distinguiran afiadiendo el correspondiente nimero de orden (Ej.:D.l.1, D.1.2, D.1.3...).
*Cuando existan varias lineas con lamisma finalidad y caracteristicas idénticas (p. Ej. derivaciones individuales de igual longitud y potencia), sblo sera preciso calcular una de ellas, debiendo indicarse en el apartado de
'Observaciones' cuaes son las lineas idénticas ala calculada, especificando para ello las viviendas, locales, oficinas o servicios correspondientes.
*En el caso de viviendas, locales, oficinas o servicios de instal aciones interiores idénticas, solo sera necesario calcular una de ellas, indicando en el apartado de “ Observaciones’ a qué instalaciones se extienden los
célculos realizados.
*En el caso de viviendas los circuitos interiores se identificaran siguiendo la nomenclatura establecida en los puntos 2.3.1. y 2.3.2. de lal TC-BT-25. Para distinguir os mismos circuitos de varias viviendas se afiadira a
nombre del circuito el delavivienda (Ej.: C1-Viviendatipo A, C1 Viviendatipo B).
(3) Il paracircuitos monofésicosy |11 paracircuitos trifasicos.
(4) El coeficiente de calculo serd el producto de los coeficientes a aplicar por el tipo de montaje y/o disposicién de los conductores, condiciones ambientales y tipos de receptores a suministrar por lalinea segiin establece el
Reglamento Electrotécnico paraBaja Tension e 1.T.C., asi como el coeficiente de simultaneidad a considerar para el calculo delalinea. En el caso de viviendas, € coeficiente de simultaneidad seré el producto del factor de
simultaneidad y del factor de utilizacion definidos en el punto 3 delalTC-BT-25.
(5) Seindicaralaseccion de los conductores de lalineay del tipo de material del conductor (cobre = Cu, dluminio = Al, Almelec = Al-Ac).
(6) Seindicara el sistemade instalacion de la canalizacion, conforme alo establecido enlasITC-BT-20y ITC-BT-26.
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8. ESQUEMASUNIFILARESDE LA INSTALACION.(1)(2)

(1) Deberaindicarse las caracteristicas de |os dispositivos de corte y proteccion adoptados, puntos de utilizacion, secciones de los conductores y didmetro

delostubos

(2) Podrén utilizarse tantas hojas de esquemas unificares como estime necesarias el redactor de la presente Memoria Técnica de Disefio
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9. CROQUIS REFLEJANDO EL TRAZADO DE LA INSTALACION ACOTADO O A ESCALA SUFICIENTE.(1)

(1)Deberéan utilizarse tantas hojas de croquis y/o aportarse tantos planos de plantay alzado como sean necesarios para definir lainstalacion eléctrica de baja
tension, relaciondndose los planos 'y alzados adjuntados en el punto “9. Croquis reflejando el trazado ...."” de la presente Memoria.

*Se acompafia ala Memoria plano de emplazamiento para la correctalocalizacion de lainstalacion

El instalador autorizado en baja tensién / técnico titulado competente (tachese lo que no proceda) que haredactado la
presente Memoria Técnica de Disefio declara que la misma esta de acuerdo con | as prescripciones del vigente Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension e instrucciones de I TC-BT especificas que le son de aplicacidn, asi como con las normas particulares
la empresa distribuidora oficialmente aprobadas por €l Organismo Competente en materiade industriay energia e instrucciones
dictadas por dicho Organismos.
,a de de

(Firmadel redactor de laMemoria Técnica de Disefio con el sello del Instalador Autorizado/ Visado)
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