LLAMADAS E INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA
DE BAJA TENSION:

A.- Llamadas realizadas en el Certificado de Instalacion Eléctrica de Baja Tensién:

(1) Para locales de publica concurrencia calculandose la ocupacién prevista como 1 persona por cada 0,8 m? de superficie fitil,
excepto pasillos, vestibulos y servicios.

(2) Segin la clasificacion de la tabla del epigrafe 3.1 de la ITC-BT-04.

(3) Siempre que no se produzcan modificaciones significativas, entendiendo como tales las que afecten a la potencia prevista,
tensiones de servicio y utilizacion, y a los elementos de proteccion contra contactos directos e indirectos y contra
sobreintensidades y sobretensiones.

(4) Se especificara si procede. Los datos correspondientes a la Linea General de Alimentacioén se especificaran en aquellos
instalaciones (edificios de viviendas, edificios comerciales, etc.) donde esta linea exista, segun se establece en la ITC-BT-12.

(5) Se especificara el sistema de instalacién empleado segtin ITC-BT-14 apartado 1 e ITC-BT-15 apartado 1, seglin corresponda.

(6) Se especificara esta casilla cuando existan fusibles para proteccion de la Derivacién Individual en centralizacion de
contadores y éstos sean, por tanto, independientes de los instalados en la Caja General de Proteccion.

(7) Para suministros monofasicos se indicard la tension simple (ejm.: 230 V.), para suministros trifasicos a cuatro hilos se
indicara la tension compuesta y simple (ejm.: 400/230 V) y para suministros trifasicos a tres hilos se indicara la tension
compuesta por el numero de fases (ejm.: 3x230 V.).

(8) La “Potencia Maxima a contratar” vendra determinada por las potencias a contratar normalizadas por las empresas
distribuidoras en funcion de la gama de intensidades normalizadas de sus interruptores de control de potencia,
transformadores de intensidad normalizados, etc. Por lo tanto, el valor maximo de la “Potencia Maxima a contratar” que se
podra establecer para cada instalacion sera la potencia a contratar normalizada por la empresa distribuidora inmediatamente
superior a la Potencia Instalada o prevista de receptores en el emplazamiento (industria, comercio, garaje, viviendas, oficinas,
etc.), no pudiendo ser, en ninglin caso, la “Potencia Maxima a contratar” superior a la Potencia Maxima Admisible de la
Derivacion Individual de la instalacion.

En aquellas instalaciones donde existan receptores instalados con una sobreintensidad de arranque elevada se podra
establecer una “Potencia Méxima a contratar” superior a la indicada en el parrafo anterior siempre que ésta quede
justificada en la Memoria Técnica de Diseflo o Proyecto Técnico correspondiente, no obstante, la “Potencia Maxima a
contratar” calculada debera ajustarse al valor superior mas proximo de las potencias a contratar normalizadas por las
empresas distribuidoras y en ninglin caso podra ser superior a la Potencia Maxima Admisible de la Derivacion Individual
de la instalacion.

(9) Potencia Méaxima Admisible de la Derivacion Individual segiin ITC-BT-12 e ITC-BT-15.

(10)Se especificaran las caracteristicas de las protecciones instaladas tanto en el Cuadro General de Protecciéon como otros
cuadros secundarios de la instalacion.

(11)Se indicara el tipo de proteccion contra contactos indirectos segun apartado 4 de la ITC-BT-24.

(12)Se indicara tipo, seccion y naturaleza del conductor segin lo establecido en la tabla 1 de la ITC-BT-18.

B.- Instrucciones para la cumplimentacion del Certificado de Instalacion Eléctrica de Baja Tension:
b.1. Generales:

¢ Se marcara con un aspa (“X”) las casillas (D) que procedan.
Se podra cumplimentar el Certificado a maquina o boligrafo; en este tltimo caso, se rellenara con letra clara y en mayuscula de

<

.

escritura realizada.

b.2. Modelo informatico:

¢ Se completaran los “campos de datos” respetando los espacios (celdas) reservados para datos en el formato del impreso del
Certificado.

¢  Para cambiar de un “campo de datos” a otro se utilizara el tabulador del teclado o se hara un “clic” con el boton izquierdo del
raton sobre el campo a cumplimentar para activar el mismo.



